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1 Systemforutsattningar

1.1 Operativsystem
WINDOWS 2000 / XP / Vista

RL-sizing kan koras under operativsystemen Windows 2000, XP och Vista.

1.2 Arbetsminne
256 MB RAM

Arbetsminnet ska vara minst 256 MB.

1.3 Grafikkort

Grafikkortet skall vara instéllt pa en upplésning pa minst 800 x 600 pixlar.

1.4 Programvara
RL-sizing stdds av Java runtime fran och med version 1.6.

Slutdokument skapas med Adobe Acrobat Reader fran och med version 6.0.

2 Anvandarvillkor

Anvandarvillkor fér programvaran RL-sizing, vilken kostnadsfritt stalls till forfogande av féretaget
Parker-Origa GmbH.

2.1 Allméant

Savida ingen annan 6verenskommelse har traffats galler uteslutande dessa anvandarvillkor for
anvandning av programvaran RL-sizing. Genom nyttjande, anvandning, 6éverlamnande eller
installation forklarar sig anvandaren (kunden) inforstadd med foreliggande anvandarvillkors giltighet.
Anvandarlicensen upphdr automatiskt om anvandarvillkoren inte foljs.

Anvandaren behover operativsystemet Windows 2000, XP eller Vista med ett arbetsminne pa 256 MB
RAM, Java runtime 1.6 och Adobe Acrobat Reader 6.0 for att kunna anvéanda det
programvarubaserade systemet RL-sizing. Anvandaren gar med pa att erhalla anvandar- resp.
produktinformation fran licensgivaren. Programvaran RL-sizing har till syfte att ge anvandaren
information om licensgivarens enskilda produkter. Anvandaren ansvarar sjalv for vederbérlig
inmatning av data. De resultat som beraknas av programvaran RL-sizing &r icke bindande forslag fran
licensgivarens sida och ersétter inte en individuell teknisk radgivning.

2.2 Anvandarrattigheter

Licensgivaren staller kostnadsfritt programvaran RL-sizing till anvandarens forfogande for att
anvandas som hjalpverktyg vid dimensionering av elektriskt drivna linjarenheter. Licensgivaren beviljar
en icke uteslutande, enkel licens fér anvandningen. Mangfaldigande eller éverlamnande till tredje part,
oavsett rattslig grund och pa vilket satt, ar endast tillatet efter samtycke pa forhand fran licensgivaren.
Anvandaren foérpliktar sig att anvanda programvaran RL-sizing i enlighet med gallande tillampliga
lagar. Programvaran RL-sizing ar intellektuell egendom som &gs av féretaget Parker Hannifin Corp.
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och skyddas av upphovsmannarétten. Alla rattigheter, i synnerhet upphovsmannaréttigheter eller
andra skyddsrattigheter for foretag tillkommer uteslutande licensgivaren.

2.3 Garanti/Ansvar

Licensgivaren ansvarar for driftberedskapen hos den licenserade programvaran RL-sizing. Den méaste
fungera tekniskt utan vasentliga sakfel. Anvandaren skall informera licensgivaren om sakfel upptrader,
savida dessa har programvarutekniska orsaker eller beror pa programmets bristande formaga att
bemastra programmeringsuppgifter. P& begaran ska anvandaren utan drojsmal formedla den
information och de underlag som kravs for ett atgardande.

Licensgivaren ansvarar inte for féljdskador, som t.ex. utebliven vinst, driftstopp, skador pa annan
programvara, som programvaran RL-sizing direkt eller indirekt orsakar anvandaren eller tredje part.
Licensgivaren ansvarar inte heller for kompatibiliteten med den hardvara som anvandaren har eller for
skador som uppstar till foljd av felaktig anvandning, inmatning av oriktigt innehall, &ndringar,
modifieringar av programvaran RL-sizing eller hardvarufel. Om anvandaren anvander kompletterande
programvara som inte har stéllts till forfogande av licensgivaren, ansvarar inte licensgivaren for att
programvaran RL-sizing fungerar felfritt och inte heller for fel eller darigenom férorsakade skador.
Licensgivaren ansvarar, oavsett rattslig grund, endast for skador som har orsakats med uppsat eller
av grov vardsloshet eller for skador som produktansvarslagen foreskriver tvingande ansvar for.
Skyldigheten att betala skadeersattning ar begransad till de skador som vanligtvis uppstar i jamforbara
fall. Ansvaret for dataforlust ar begransat till den typiska insats for aterskapande som hade varit
nodvandig om regelbunden - och med tanke pa omstandigheterna rimlig - séakerhetskopiering hade
skett.

Licensgivaren ansvarar inte for att den licenserade programvaran RL-sizing presterar bestamda
resultat. Det galler &ven betraffande anvandbarheten av programvarupaketet RL-sizing foér det
dverenskomna andamalet eller for annat andamal. Anvandaren bar risken vad galler ekonomisk
framgang.

Anvandarens ersattningsansprak preskriberas 12 manader efter leverans.

Licensgivaren kan nar som helst &ndra eller komplettera anvandarvillkoren och/eller programvaran
RL-sizing. En vidareutveckling eller anpassning utlovas eller garanteras inte.

2.4 Avslutande bestammelser

Uteslutande ratten i Férbundsrepubliken Tyskland skall tillampas. Bestammelserna i FN-konventionen
angaende avtal om internationella kdp av varor (CISG) ar uttryckligen uteslutna. Laga domstol &r,
savida rattsligt tillatet, Stuttgart.

Om en eller flera av bestdmmelserna i denna 6verenskommelse helt eller delvis skulle vara, eller
komma att bli overksamma, rattsvidriga eller ogenomfoérbara, berérs darigenom inte
dverenskommelsens giltighet i Gvrigt. En p& motsvarande satt overksam, rattsvidrig eller
ogenomfdrbar klausul ersatts av en klausul som kommer narmast den overksamma, rattsvidriga eller
ogenomfdrbara bestammelsens ekonomiska syfte.

Anvandarvillkoren oversatts till olika sprak for de internationella kunderna. Rattsligt bindande &r
endast bestammelserna i den tyska och engelska sprakversionen.
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3 Programhantering

3.1 Allmant

RL-sizing hjalper anvandaren vid dimensionering av pneumatiskt drivna linjarenheter fran Parker
Origa.

Efter det att parametrar for ett planerat rérelseforlopp har matats in, féreslar programmet ett urval av
drivenheter.

Efter programstart 6ppnas anvandargranssnittet for RL-sizing.
Foljande navigeringsfalt visas.

e "Grunddata" Monteringslage och alternativ (med/utan bromsar, tatningar, rostfri version,
luftanslutningens position, integrerade ventiler ...)

e "Inmatningsdata" rérlig massa och/eller direkt kraftpaverkan eller berékning med extern styrning
e "Projektdata": anvandardata och beskrivning av dimensioneringen

Om anvandaren sedan gor en berdkning, skapar programmet en lista dver mojliga drivenheter, vilka
visas under "Urval".

Dimensioneringen kan darefter sparas som fil med filnamnstillagget .risi och en teknisk dokumentation
och en stycklista skapas i pdf-format.

3.2 Programstart

RL-sizing kan startas fran CD:n eller direkt fran PC:n efter installation.

3.21 CD

Ar programvaran inte installerad, ska anvandaren ga tillvaga pa féljande satt for att utfora en
dimensionering med RL-sizing:

e  Sattin CD:n.
e  CD:n startar automatiskt.

e  Folj anvisningarna.

3.2.2 Installation

Ar programvaran installerad, ska anvandaren ga tillvaga pa foljande satt for att utfora en
dimensionering med RL-sizing:

e Programmet = RL-sizing - rl-sizing.bat/Dubbelklicka pa rl-sizing.bat
e Programmet startar.
e (Vid forsta start.) L&s noggrant igenom anvandarvillkoren.

¢ Klicka pa knappen "Jag godkanner" for att 6ppna anvandargranssnittet for RL-sizing.
Om du klickar pa knappen "Jag godkanner inte" avslutas RL-sizing

Information: For att gora starten smidigare kan en genvag skapas pa Skrivbordet. Programmet RL-
sizing kan da startas direkt darifran.
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3.3 Menyraden

3.3.1 Arkiv

"Meny > Arkiv 2 Ny dimensionering"
Nollstélla alla parametrar i anvandargranssnitten.

"Meny - Arkiv > Ladda dimensionering..."
Héamta en redan sparad fil. (.rlsi-fil)

"Meny - Arkiv = Spara dimensionering”

Spara en fil under det aktuella filnamnet och enligt den sékvag som visas.

"Meny - Arkiv > Spara dimensioneringi..."
Spara en fil genom att ange filnamn och sékvag.

"Meny - Arkiv = Skriv ut dimensionering"

Skapa en pdf-fil med dimensioneringens tekniska data for utskrift och lagring.

"Meny - Arkiv > Avsluta"

Avsluta programmet.

3.3.2 Sprak

"Meny - Sprak > ..."

Sprakval (t ex tyska eller engelska)
3.3.3 Hjélp

"Meny - Hjéalp = Online-hjalp"
Oppna Online-hjalpen.

"Meny > Hjalp - Info"

Visa allméan information om programmet RL-sizing.

"Meny - Hjéalp - Anvandarvillkor"
Visa de allménna anvéndarvillkoren for RL-sizing.

3.4 Navigeringsfalt

3.4.1 Grunddata

Grunddata

Indata

Projektdata

3.4.1.1 Monteringslage

| navigeringsfaltet "Grunddata" bestammer anvéandaren monteringslage och l6parens position.
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LOpare

Den massa som ska roras fasts pa l6paren (betecknas aven som medbringare eller slade). Rérelsen
I6per langs profilen. | inmatningsfaltet "Monteringslage" skiljer man pa horisontella och vertikala
rérelseuppgifter.

Horisontella rorelser skiljer sig dessutom at beroende pa loparens monteringslage, vilken beror pa
monteringsforhallandena. Den massa som ska roras kan séttas fast uppat, at sidan eller nedat.

Monteringslage: horisontell, I6paren uppat

=

Monteringslage: horisontell, loparen at sidan

Monteringslage: vertikalt
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3.4.1.2 Alternativ

Information: Det alternativ som aktiverats i "Grunddata" i inmatningsfalten "Monteringslage"
och "Alternativ" sparas tills det &ndras. Aven om andringar gors i navigeringsfalten Inmatningsdata
och Projektdata forblir dessa varden oférandrade!

| inmatningsfaltet "Alternativ" har anvandaren féljande valmdjligheter:

Han eller hon kan vélja mellan standardtatningar (avaktiverat)
Alternativ
[T Med VITOMN-E&kningar

och VITON-tatningar (fér aggressiva medier och temperaturer > 80 °C).

Alternativ

[+ Med VITOM-Eatningar

Dessutom kan anvandaren allt efter anvandningsforhallanden vélja ett standardutforande
eller rostfritt utférande pa drivningen:

Valj standardutférande med stalforzinkade standardskruvar (avaktiverat)

Alternativ

[T Med VITON-takningart

[T Rostfritt ukférande
och rostfritt utférande med rostfria skruvar och med rostfri styrskena om styrning finns.
Alternativ

[ Med WITOM-tatningar

Anvandaren kan beroende pa tillampning vélja en standarddrivning antingen utan broms, med aktiv
broms (bromsfunktion vid tryckbelastning) eller med passiv broms (bromsfunktion vid tryckfall).
Valet utférs med hjéalp av rullgardinsmenyn:

IJtan broms LI

Med akkiv broms
Med passiv broms
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Aven val av luftanslutning kan ske i inmatningsféltet "Alternativ", dar flera valméjligheter finns:
Standardluftanslutning = med en luftanslutning bade i vanster och hoger gavel.

Ensidig luftanslutning = Tva luftanslutningar i en gavel.

Luftanslutning i andplan = med en luftanslutning i andplan i bade vanster och hoger gavel.

VOE = Ventil Offen Elektrisch betétigt (elektriskt mandvrerade 6ppna ventiler) ar 3/2-riktningsventiler
som ar integrerade i gaveln och som

kan véljas med olika driftspanning.

Valet utfoérs med hjalp av rullgardinsmenyn:

Luftanslitning, standard LI

Luftanslutning, standard
Ensidig luftanshitning
Luftanslutning i andplan

WOE 24Y= (i@ 25-50)

WOE 230%~110Y= (@ 25-50)
WOE 48Y= (i@ 25-50)

WOE 110~ (@ 25-50)

3.4.2 Inmatningsdata

Grunddata

Indata

Projektdata

3.4.2.1 Belastningar

| inmatningsfaltet Belastningar bestammer anvandaren massans och/eller kraftens verkan.
Det ar mojligt att vélja ett alternativ "extern styrning".

Massa

Den massa som ska réras och dess avstand till I6paren maste bestammas av anvandaren. Langden
pé havarmarna I, I, och |, bestams utgéende fran den centriska férbindelsepunkten pa I6paren.

Information: Den externt rérliga massan fororsakar moment som beréaknas statiskt och dynamiskt.
Statiska moment uppstar genom jordens dragningskraft (M = m * g * ). De dynamiska momenten
berdknas med hjalp av I6parens bromsning i andlaget

M=m=*a*l).
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Kraft

Om krafter upptrader som kan verka separat eller som komplettering till den rérliga massan, maste
dessa bestammas av anvandaren. Krafter i riktningarna F, Fy och F, kan foéras in.

Angreppspunkten, i vilken kraften verkar, bestams med ledning av havarmarnas Iy, |, och |, respektive
langd fran den centriska forbindelsepunkten pa I6paren .

Information: Paverkande krafter fororsakar moment som kan beraknas statiskt. Statiska moment
fororsakas av kraften (M = F * ).

Extern styrning

Anvandaren kan anvanda en extern styrning som tar upp moment och krafter fran den rérliga massan.
Den kraft Fe,, (M * g * 1) som &r ett resultat av rorelsen beraknar programmet automatiskt och tar
hansyn till efter inmatning av friktionskoefficienten p.

Angreppspunkten, i vilken kraften Fe, verkar, bestams med ledning av langden pa havarmen |,
centriskt till forbindelsepunkten pa loparen.

Information: Den inverkande kraften Fe,; fororsakar ett moment My, som beréaknas statiskt
(My = Fex * I). Inmatningsfélten fér massa och kraft har ingen giltighet nér alternativet "extern styrning"
ar aktiverat.
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Véljer anvandaren alternativet "extern styrning", féreslar programmet under "Urval" bara linjarenheter
och inga kombinationer av linjarenheter och styrningar.

[+ Berakning med extern skyrming Frikrionskoefficient 0.05

Om denna funktion forblir avaktiverad

[T Berdkning med extern skvrning

berédknar RL-sizing antingen alla mojliga standardcylindrar utan styrning eller, om styrning har valts i
inmatningsfaltet Alternativ (se kapitel 3.4.2.2),

Alternativ
[+ Med styrning

alla mojliga kombinationer av linjarenhet och anpassad styrning fran Parker Origa.

For dimensionering av den pneumatiska linjarenheten maste ytterligare inmatningar goras i
inmatningsfaltet Belastningar utdver namnda uppgifter som rorlig massa och/eller rérliga krafter och
deras havarmar:

Slaglangd: I 1000 mm antal dubbelslag per timme: I 50

Erforderlig tid for enkelslag: I 2 s Totalk ankal drifttirmmar: IlEIEIEIEI

Arbetstryck: I & bar

Né&r du anger slaglangd och erforderlig tid for slaglangden berdknas |I6parens sluthastighet i &ndlaget.
Med det har vardet berdknas via andlagesdampningens tillatna energi den fordrojning som uppstar,
och motsvarande

drivenheter valj ut. Om stétdampare anvands, anvands sluthastigheten

for berdkning av stétdamparen.

Med antalet dubbelslag per timme och totalt antal drifttimmar

beraknas serviceintervall i km. Belastningarna pa ORIGA-cylindrarna ar framtagna fér 8 000 km
serviceintervall. Vid intervall pa 6ver 8 000 km visas ingen

linjarenhet i urvalsfonstret. (Kontakta i ett sadant fall var tekniska avdelning.)

Via befintligt arbetstryck berdknas drivenhetens transportkraft.

3.4.2.2 Alternativ

| inmatningsfaltet Alternativ, kan du férutom att vélja drivenheter med eller utan styrning aven
bestdmma huruvida |6paren ska dampas med stétdampare i andlaget.

For att belastningarna pa loparen ska kunna beraknas ska avstanden Y och Z anges.

Med tilldelningen icke-reglerbar eller reglerbar kan dnskad stétdampartyp véljas.

10
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Alternativ

¥ Med stibdampare  Avstind v I 0 mm  Awstind Z: I S0 mm ly I|z

= Icke-reglerbar {* Reqglerbar

Minimibelastning Far cylindrar och skvrning I 10 %

En andring av minimibelastningen for cylindrar och styrning gér det mgjligt att reducera valet av
drivenheter och att gestalta dessa mer éversiktligt. Vid en minimibelastning pa 0 % visas alla
linjarenheter som ar majliga for tillAmpningarna. Vid en hdgre minimibelastning visas inte de stérre
diametrarna pa linjarenheterna.

3.4.2.3 Urval

Nar anvandaren har skrivit in all nédvandig information i inmatningsfaltet Belastningar och alternativ,
visas ett urval av enheter efter ett klick pa knappen "Berakna".

Information: Om anvandaren andrar parametrar under "Indata" maste ett nytt urval ske.

Urval

Berikna |

Nar knappen "Berdkna" har tryckts in visas de linjarenheter som ar méjliga for tillampningen. Exempel:
Berakning endast drivenheter utan styrning och utan stétdampare.
Om minimibelastningen for cylindrar star pd 0 % visas alla méjliga linjarenheter.

Alternativ
™ Med styrning

I~ Med stotdampare

Minimibelastning For cylindrar och stvining I 0 %

Urval

Bielastning cyvlinder

[ ] 27%

Cylinder | Skyrning | Skyrningstyp | Stokdampare & | Stétdampare B |

O9P-P16 farléngd dam... - - - -
O3P-P1E forlangd dam... - - - -

O5P-PZ5
O35P-P25 tandem

OSp-P32 . . . .

O3P-P32 tandem - - - -

OSP-P40 s s s s

OSP-P40 tandem - - - -

QSP-P40 Farlangd dam... - - - -

QSP-P40 Farlangd dam... - - - -

OSP-PS0 5 5 5 5 =l

Genom att flytta skjutreglaget kan du visa alla méjliga linjarenheter.

Nar du klickar pa 6nskad drivenhet visas dess belastning med en stapel och med motsvarande %-
varde. (exempel:OSP-P25 med 27 % belastning).

Om du vill begransa antalet méjliga drivenheter kan du dka drivenheternas belastning. Exempel:
Minimibelastning for cylindrar 10 %

11
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Alternativ

[~ Med styrning

[~ Med stitdémpare

Minimibelastning Fér cylindrar och styrning I 10 %

Urval

| Bielastning cylinder

[ ] 27%

Cylinder | Skyrning | Skyrmingstyp | Skatdampare & | Statdampare B

CQSP-P16 Forlangd dam... - - - -
Q5P-P16 forlangd dam... - - - -

CSP-P25 tandem S & S S
OSP-P32 5 . 5 5

Urvalet av mgjliga linjarenheter for tillampningen reduceras, belastningen for den valda drivenheten
visas med en stapel och %-vardet.
Var allmanna rekommendation &r en belastning pa upp till max. 70 %.

Om anvandaren valjer stotdampare i inmatningsfaltet "Alternativ”, raknas dessa stétdampare med i
angivna data och visas beroende pa vilket val som gjorts antingen med en linjarenhet utan styrning
eller med anpassad Parker Origa-styrning.

Exempel: Berakning endast drivenheter utan styrning men med stétdampare.

Nar du klickar pa 6nskad drivenhet visas dess belastning med en stapel och med motsvarande %-
varde. Den stétdampare som passar till diametern visas ocksa, samt dess belastning med en stapel
och %-varde.

Alternativ

™ Med styrring -

_— I
[¥ Med stiitdampare  Avstind v | 0 mm  Avstind Z: | 50 mm y 1z
¥ Icke-reglerbar " Reglerbar
g el S ©
Minimibelastning Fér cyvlindrar och skyrning I 10 % o o
Urwal
Cylinder Skwrning Skyrningstyp Stotdampare & Stotdampare B Belastning cylinder
,— <

OSP-P1E - SA1052M Sa1052M _ o 4!:' i
0SP-P16 tandem _ N SA1052MN Sa1052M Belastningar stétdampare sida A:
0SP-P25 - - SA145 SA145 ] 8%
QSP-P3Z - - SAZ0S SAZOS Belastningar stétdampare sida B:

] BE%

Ett pdf-dokument skapas som listar den utvalda linjarenheten med tillhérande specifikationer och som
aven foreslar ett urval noédvandiga tilloehor.
Detta dokument kan skrivas ut i navigeringsfonstret Projektdata.

12
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3.4.3 Projektdata

Grunddata

Indata

Projektdata

Under "Projektdata” kan anvandaren skriva in sina kontaktdata. Inmatningsfaltet fér beskrivning av
den planerade applikationen ar mycket viktigt. Har kan bade tillampningen beskrivas och andringar
som skett under en dimensioneringsprocess dokumenteras.

Pa menyraden Arkiv kan du genom att valja "Skriv ut dimensionering" hamta dimensioneringens
tekniska data till ett pdf-dokument, kontrollera dessa och sedan skriva ut eller spara dem. Ett pdf-
dokument skapas som listar den utvalda linjarenheten med tillhérande specifikationer och som aven
foreslar ett urval nodvandiga tilloehor.

| Arkiv  Sprak  Higlp
My dimenzionering
Ladda dimenzionering...
Spara dimengianening
Spara dimensionenng som...
Skriv ut dimenzsionering

Avsluta

Information: For att ga tillbaka till programmet fran ett pdf-dokument maste detta forst stangas.
Anvandaren kan darigenom foérhindra att &ndringar gors parallellt i programmet, vilka sedan inte skulle
aktualiseras i pdf-dokumentet.

13
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