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Transair®

RX02 l1 00 76 227 189 1,033

RX02 l3 00 100 278 227 1,417

Transair®

RX12 M4 00 42 288 149 0,481

RX12 M6 00 60 300 167 0,527

Transair®

RX12 l1 00 76 235,5 151,4 0,704

RX12 l3 00 100 271,4 184,3 1,309

Transair®

RR02 N7 01 ePDM 22 43,6 13,2 0,160

RR02 N9 01 ePDM 28 56 14,5 0,266

RR02 N7 02 FKM 22 43,6 13,2 0,160

RR02 N9 02 FKM 28 56 14,5 0,266

Transair®

RP02 M4 01 ePDM 42 82 130 55 0,599

RP02 M6 01 ePDM 60 100 139 64 0,825

RP02 M4 02 FKM 42 82 130 55 0,599

RP02 M6 02 FKM 60 100 139 64 0,825

RACORDuRI De ÎMBINARe A ȚeVIlOR șI RACODuRI Cu FIleT

Ø D H Z Kg

Ø D l1 l2 Kg

Ø D l1 l2 Kg

COT 90°

COT 45°

Utilizați 2 racorduri RR01 pentru a racorda cotul RX02 la țeava din inox Transair®.

Utilizați 2 racorduri RP06 pentru a conecta cotul RX12 la țeava din inox Transair®.

Utilizați 2 racorduri RR01 pentru a conecta cotul RX12 la țeava din inox Transair®.
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