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Transair®

RR04 N7 01 ePDM 22 42,1 43,6 11,7 11 0,210

RR04 N9 01 ePDM 28 56 56 14,5 14,5 0,389

RR04 N7 02 FKM 22 42,1 43,6 11,7 11 0,210

RR04 N9 02 FKM 28 56 56 14,5 14,5 0,389

Transair®

RP04 M4 01 ePDM 42 82 260 130 55 55 0,894

RP04 M6 01 ePDM 60 100 279 139 64 64 1,200

RP04 M4 02 FKM 42 82 260 130 55 55 0,894

RP04 M6 02 FKM 60 100 279 139 64 64 1,200

Transair®

RX04 l1 00 76 292 145 145 1,063

RX04 l3 00 100 312 155 135 1,787

Transair®

RX04 l1 M4 76 42 290 145 183 1,029

RX04 l1 M6 76 60 290 145 183 1,103

RX04 l3 M4 100 42 310 155 195 1,680

RX04 l3 M6 100 60 310 155 195 1,739

RX04 l3 l1 100 76 310 155 135 1,637

Transair®

RR04 N9 N7 01 ePDM 28 22 47 12 16 0,326

RR04 N9 N7 02 FKM 28 22 47 12 16 0,326

RACORDuRI De ÎMBINARe A ȚeVIlOR șI RACORDuRI Cu FIleT

Izolație ØD l l1 Z1 Z2 Kg

  Izolație ØD ØG l H Z1 Z2 Kg

ØD l Z1 Z2 Kg

Teu SIMeTRIC

Teu ReDuS

Utilizați 3 racorduri RR01 pentru a conecta cotul RX04 la țeava din inox Transair® 

cu Ø76 sau Ø100.

  ØD1 ØD2 l Z1 Z2 Kg

Utilizați două racorduri RR01 pentru a conecta teul de reducție RX04 la 
țeava din inox Transair® cu Ø76 sau Ø100 și 1 racord RP06 la țeava din inox 
Transair® cu Ø42 sau Ø60.

Izolație ØD1 ØD2 l1 Z1 Z2 Kg
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Transair®

RX66 M6 M4 60 42 220 0,376

RX66 l1 M6 76 60 240 0,549

RX66 l3 l1 100 76 192 0,702

Transair®

RX23 l1 04 76 G1/2 292 145 63 0,892

RX23 l3 04 100 G1/2 312 155 75,8 1,564

Transair®

RR23 N7 06 01 ePDM 22 3/4” 42,1 30 11,7 13,7 0,189

RR23 N7 06 02 FKM 22 3/4” 42,1 30 11,7 13,7 0,189

Transair®

RR14 M4 06 42 G 3/4 88 0,600

RR14 M4 08 42 G 1 160 0,800

RR14 M6 06 60 G 3/4 92 1,000

RR14 M6 08 60 G 1 92 0,850

RACORDuRI De ÎMBINARe A ȚeVIlOR șI RACORDuRI Cu FIleT

ØD1 ØD2 l Kg

  ØD C l Z1 Z2 Kg

ØD C l l1 Z1 Z2 Kg

Teu FIleTAT

ReDuCȚIe PluG-IN

Utilizați 2 racorduri RR01 pentru a racorda teul filetat RX23 la țeava din inox 
Transair® cu Ø76 sau Ø100.

  ØD1 ØD2 l Kg

Utilizați un racord RP06 pentru a racorda reducția plug-in RP14 la țeava din 
inox Transair® cu Ø42 sau Ø60 și 1 racord RR05 pentru a racorda țeava din 
inox Transair® cu Ø22 sau Ø28.

Utilizați un racord RR01 pentru a racorda reducția plug-in RX66 la țeava din 
inox Transair® cu Ø76 sau Ø100 și un racord RP06 la țeava din inox Transair® 
cu Ø60.
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