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Ø25 - Ø40Ø50 - Ø63

transair®

6697 17 00 16,5 M8 x 1,25 46 61 30 33 0,027

6697 25 00 25 M8 x 1,25 46 67 30 38 0,030

6697 40 00 40 M8 x 1,25 46 74 30 50 0,035

transair®

6697 50 00 50 M10 x 1,5 90 122 30 61 0,068

6697 63 00 63 M10 x 1,5 90 127,5 30 73,5 0,073

transair®

ER01 L1 00 76 M8/M10 0,168

ER01 L3 00 100 M8/M10 0,259

ER01 L8 00 168 M8/M10 0,540

transair®

6697 00 03 11 49,5 44 34 33 0,021

transair®

6697 00 02 M8 x 1,25 M10 x 1,5 16 16 22 0,056

CLeme de FixARe PentRU CondUCtă Rigidă 
din ALUminiU

  i Adaptare ușoară la toate configurațiile de conducte
  i Pentru suspendarea conductelor pe pereți, pereți despărțitori, grinzi, canale de cablu, instalații electrice Canalis etc., vertical sau orizontal
  i Perfect adaptată pentru utilizarea în rețelele Transair®

CLeme de FixARe PentRU CondUCtă Rigidă din ALUminiU
Ø D C H1 H K L Kg

CoLieR PentRU CondUCtă Rigidă din ALUminiU
Ø D C Kg

distAnțieR
Ø D H H1 K L Kg

AdAPtoR CLemă PentRU tijă FiLetAtă
 C1 C2 E F H Kg

CLemă de FixARe PentRU CondUCtă Rigidă din ALUminiU
Ø D C H1 H K L Kg

Pentru a asigura o bună stabilitate a rețelei, vă recomandăm să utilizați cel puțin 
2 cleme pentru o conductă.
Utilizați doar această clemă pentru conducta rigidă Transair®.  
Evitați orice alte tipuri de cleme.

Pentru a asigura o bună stabilitate a rețelei, vă recomandăm să utilizați cel puțin 2 cleme 
pentru o conductă.
Utilizați doar această clemă pentru fixarea conductei rigide din aluminiu Transair®.  
Evitați orice alte tipuri de cleme.

Pentru a asigura o bună stabilitate a rețelei, vă recomandăm să utilizați cel puțin 
2 coliere pentru o conductă.

Acest distanțier, împreună cu colierul de țevi Transair®, permite alinierea exactă a 
conductelor atunci când în aceeași rețea se utilizează concomitent conducte cu 
diametre diferite.

Utilizarea acestui adaptor facilitează suspendarea tijei filetate M10 Transair®.


