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transair®

6606 17 00 16,5 34 120,5 35 0.065

6606 25 00 25 44,5 151,5 48 0.130

6606 40 00 40 67 205 57 0.395

transair®

6606 50 00 50 80 171 25 0.719

6606 63 00 63 91 171 25 0.860

transair®

RR01 L1 00 76 146 103 132 1.033

RR01 L3 00 100 146 128 157 1.417

RR01 L8 00 168 139 212 230 2.570

transair®

6676 25 00 25 44,5 151,5 48 0.145

6676 40 00 40 67 205 57 0.412

transair®

6676 50 00 50 80 171 25 0.748

6676 63 00 63 91 171 25 0.870

  i Racordare rapidă
  i  Design cu trecere directă: diametru interior adecvat atât pentru 
țevi, cât și pentru racorduri

  i  Interschimbabil (se aplică Ø 16,5, Ø 25 și Ø 40) și reutilizabil
  i  Materiale neinflamabile (standardul UL94-HB)

RACoRdURi de îmBinARe A țeviLoR și 
RACoRdURi CU FiLet

RACoRd de îmBinARe A țeviLoR
Ø D Ø G L Z Kg

Ø D Ø G L Z Kg

Ø D Ø G L Z Kg

RACoRd de îmBinARe A țeviLoR (CLemă + CARtUș)
Ø D L E1 E2 Kg

RACoRd de îmBinARe A țeviLoR CU AeRisiRe
Ø D Ø G L Z Kg

Modele prevăzute cu fiting filetat 1/4” și cuplaj prin apăsare Ø 8 mm, dotate cu 
dop obturator.

Modele prevăzute cu fiting filetat 1/4” și cuplaj prin apăsare Ø 8 mm, dotate cu 
dop obturator.


