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Instrucțiuni de instalare

REGULI GENERALE DE INSTALARE

Înainte de instalarea unui sistem Transair® de distribuție de aer comprimat, se va planifica instalarea unui sistem corespunzător de 
filtrare și uscare a aerului. Un furtun flexibil Transair® poate fi instalat la începutul sistemului pentru a elimina orice sursă de vibrație și 
a facilita operațiunile de întreținere.
Atunci când se desfășoară întreținerea sau modificarea unui sistem Transair®, secțiunea relevantă trebuie să fie purjată înainte de 
începerea oricărei lucrări.
Instalatorii trebuie să folosească doar accesorii și componente marca Transair®, în special coliere pentru țevi și cleme de prindere 
marca Transair®.
Specificațiile tehnice descrise în catalogul Transair®, trebuie să fie respectate.

Conducta Transair® trebuie protejată împotriva impactului mecanic, îndeosebi dacă există riscul de a fi lovită de autostivuitoare sau 
când se află într-un mediu cu sarcini suspendate aflate în mișcare.  
În mod similar, trebuie evitată rotirea conductei și a suporturilor acesteia. 
Conducta Transair® nu trebuie să fie sudată.
Furtunurile flexibile Transair® trebuie utilizate în concordanță cu recomandările  de instalare din acest catalog (paginile 93-97).
NB: pentru îndoirea unei conducte din aluminiu Transair®, vă rugăm să consultați pagina 110 din acest catalog. 

Componentele Transair® se livrează împreună cu instrucțiunile de asamblare, pentru a fi utilizate corect – este suficient să urmați 
metodele și recomandările din prezentul document sau din fișele tehnice puse la dispoziție separat.

Dilatarea și contractarea sistemului se realizează automat, dacă sistemul este instalat corect. Proiectantul sistemului și 
instalatorul trebuie să calculeze dilatarea sau contractarea fiecărei rețele Transair®, în conformitate cu recomandările din 
acest ghid de instalare.

I I Instalarea într-o masă solidă (ciment, spumă etc.), îndeosebi sub pământ
I I Suspendarea oricărui echipament extern de conducta Transair®

I I Utilizarea Transair® pentru împământare sau ca suport pentru echipamente electrice
I I �Expunerea la substanțe chimice care nu sunt compatibile cu componentele Transair® (vă rugăm să ne contactați pentru detalii 
suplimentare).

I I Utilizarea componentelor neaprobate de către Transair®

I I Informații generale

I I Conductă și furtunuri Transair®

I I Asamblarea componentelor

După ce a fost instalat sistemul Transair® și înainte de punerea în funcțiune, instalatorul trebuie să efectueze toate testele, 
inspecțiile și verificările de conformitate, astfel cum se stipulează în orice contract și în conformitate cu cele mai bune practici 
tehnologice și cu normele locale actuale. Ultimele verificări înainte de punerea finală în funcțiune sunt descrise la pagina 111 din acest 
catalog.

I I Punerea în funcțiune a instalației

I I Dilatare/contractare

I I Asamblarea Transair® – situații de evitat
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Bune practici

II �Atunci când instalați un sistem Transair®, lucrarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu bunele 
practici tehnologice.

II  �Mențineți un nivel constant al aerului, utilizând sisteme adecvate de filtrare la ieșirea 
compresorului.

II �Pentru a facilita întreținerea sau lucrările de service, nu încapsulați niciodată rețeaua într-o masă 
solidă.

II Coturile și derivațiile reprezintă surse de cădere a presiunii.
II �Pentru a evita căderile excesive de presiune, folosiți console modulare pentru a decompensa 

rețeaua și a ocoli obstacolele.
II Reduceți la minimum reducerile de secțiune ale țevii coaxiale.

II �Diametrul conductei va influența căderea de presiune și funcționarea echipamentului la locul de 
utilizare. 

II �Alegeți diametrul în funcție de debitul necesar și căderea de presiune acceptabilă la locul de 
utilizare.

II Poziționați coborârile cât mai aproape de locul de utilizare.
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Ø 63 Ø 76 Ø 100 Ø 168

Ø 25Ø 16,5 Ø 40 Ø 50

Informații generale

CONDUCTĂ DIN ALUMINIU Transair®

Aplicații

PREZENTARE

CONDUCTĂ DEBAVURATĂ 
ȘI ȘANFRENATĂ

CONDUCTĂ DEBAVURATĂ 
ȘI ȘANFRENATĂ

CONDUCTĂ DEBAVURATĂ 
ȘI ȘANFRENATĂ

Conductă pregăurită la 
fiecare capăt, cu două găuri 

cu diametrul de 22 mm, 
debavurată și șanfrenată

Conductă bordurată  
la fiecare capăt, 

debavurată și șanfrenată

Conductă bordurată  
la fiecare capăt, 

debavurată și șanfrenată
Conductă bordurată  

la fiecare capăt, 
debavurată și șanfrenată

Conducta din aluminiu Transair® este furnizată „gata 
de utilizare”.
Nu este necesară nicio pregătire specială (tăiere, 
debavurare, șanfrenare etc.).
Datorită rigidității conductei din aluminiu 
Transair®, fenomenele de dilatare/
contractare termică sunt reduse la minimum.  
Rețeaua Transair® își menține rigiditatea, așadar și 
performanța în timp (reducerea căderii de presiune 
cauzată de frecarea de suprafață).
Conducta din aluminiu Transair® este dimensionată și 
perfect compatibilă cu toate componentele Transair®. 
Fiecare racord este fixat automat și etanșeitatea este 
optimizată.
Utilizarea conductei din aluminiu Transair® reducela 
minimum coroziunea suprafeței interne (protecție 
internă a conductei prin formarea oxidului de aluminiu).

Conducta din aluminiu Transair® este tratată cu un 
lac de protecție (certificat QUALICOAT) și, astfel, 
este protejată de factori externi. 
Culoarea sa permite identificarea imediată a rețelei și 
oferă un aspect general curat și estetic.
Culori standard disponibile:

• albastru (RAL 5012/BS1710)
• �gri (RAL 7001)
• verde (RAL 6029)

(Vă rugăm să ne contactați pentru alte culori.)

Conducta din aluminiu Transair® este disponibilă în 
8 diametre și 2 lungimi: 3 metri și 6 metri (4,5 metri 
pentru Ø 16,5 - vă rugăm să ne contactați pentru alte 
lungimi).

Conducta din aluminiu Transair® de Ø 16,5 - Ø 25 - Ø 40 - Ø 50 - Ø 63 - Ø 76 - Ø 100 - Ø 168 a fost proiectată 
special pentru realizarea rețelelor primare și secundare de aer comprimat, vacuum și gaze inerte (argon, azot, 
CO2) - vă rugăm să ne contactați pentru alte fluide.

Conductă pregăurită la 
fiecare capăt, cu două 

găuri cu diametrul de 22 
mm, debavurată și  

șanfrenată
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Conductă din aluminiu Transair 40 x 37 mm dimensionată P max. 13 bari (-20 °C => +60 °C) 16 bari (-20 °C => +45 °C) SH 117836/002

aer/luft/aere

vid/vacuum/vacio

EW07 00 01

0000 01 68

aer/luft/aere

vid/vacuum/vacio

cuplare =>

Identificare

INDICATOR DE 
RACORDARE 

MARCAJ

Fluidul transportat poate fi identificat imediat cu ajutorul culorii conductei.
Exemplu: 
Conductă albastră	 →	 rețea de aer comprimat
Conductă gri	 →	 rețea de vacuum
Conductă verde	 →	 azot

DISPOZITIV DE FIXARE  
PENTRU GĂURIT: 

“A SE MARCA” 
REȚELELE 
PENTRU  

GĂURIRE ADECVATĂ.

DOAR PENTRU CONDUCTE DIN ALUMINIU DE Ø 16,5 - Ø 25 - Ø 40

Indicator de racordare

Dispozitivul de fixare este utilizat pentru a poziționa corect bridele Transair pe conductă.  
Fiecare conductă este prevăzută cu două dispozitive de fixare.  
Cel de-al doilea dispozitiv este utilizat pentru a poziționa bridele perpendicular una pe cealaltă. 

Dispozitiv de fixare

Această identificare poate fi 
realizată și prin aplicarea de 
etichetele adezive direct pe 

conductă.

Ø exterior (mm)
x Ø interior (mm)

Tip de conductă

                 Presiuni de lucru
Lot de 
producție

Conductei garantează  
o racordare și  

etanșeitate sigură.
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 Ø 16,5  
Ø 25 - Ø 40

1

2

3 4

Secțiunea conductei din aluminiu
CONDUCTĂ DIN ALUMINIU Transair®

1 - �Tăierea conductei: 
- �introduceți conducta în cutterul pentru 

conducte
- poziționați lama pe conductă 
- �rotiți cutterul în jurul conductei strângând 

totodată încet roata.

2 - Șanfrenați cu atenție muchiile exterioare.
3 - �De asemenea, debavurați interiorul capătului 

țevii.
4 - �Urmăriți indicatorul de racordare folosind uneal-

ta de marcat.

CUTTER ȚEVI PENTRU 
CONDUCTE DIN ALUMINIU
6698 03 01

CREION DE DEBAVURAT
PENTRU CONDUCTĂ DIN 
ALUMINIU
6698 04 02

UNEALTĂ DE ȘANFRENARE
PENTRU CONDUCTĂ DIN 
ALUMINIU
6698 04 01

UNEALTĂ DE MARCAT
PENTRU CONDUCTĂ DIN 
ALUMINIU
6698 04 03

Lungimile de inserție pentru racordurile de Ø 16,5 - Ø 25 - Ø 40 sunt 25 mm, 27 mm și 45 
mm, cu excepția capacului terminal, ref. 6625, pentru care lungimile de inserție sunt 39 mm, 42 
mm și 64 mm.

PROCEDURĂ

UNELTE



73

Ø 50 - Ø 63 

7

777

4

3

21

7

1 - �Tăierea conductei: 
- �introduceți conducta în cutterul pentru 

conducte
- poziționați lama pe conductă 
- �rotiți cutterul în jurul conductei, strângând 

totodată încet roata.
2 - Șanfrenați cu atenție muchiile exterioare.
3 - �De asemenea, debavurați interiorul capătului 

țevii.

4 - �Dați cele două găuri folosind dispozitivul 
de ghidare pentru găurit (6698 01 03) și 
unealta de găurit de Ø 22 mm (6698 02 
01). Slăbiți dispozitivul, eliberați conducta, 
apoi debavurați ambele găuri. Asigurați-vă 
că toate suprafețele exterioare și interioare 
sunt fine și curate, fără așchii și alte resturi 
potențial ascuțite.

DISPOZITIV DE GHIDARE 
PENTRU GĂURIT
PENTRU CONDUCTĂ DIN 
ALUMINIU
6698 01 03

BORMAȘINĂUNEALTĂ DE GĂURIT
PENTRU CONDUCTĂ DIN 
ALUMINIU
6698 02 01

UNELTE

PROCEDURĂ

CREION DE DEBAVURAT
PENTRU CONDUCTĂ DIN 
ALUMINIU
6698 04 02

CUTTER PENTRU ȚEVI
6698 03 01
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Ø 76 - Ø 100 - Ø 168

1
2

3

*

> >> >

Secțiunea conductei din aluminiu

CONDUCTĂ DIN ALUMINIU Transair®

PROCEDURĂ

UNELTE
CUTTER ȚEVI PENTRU 
CONDUCTE DIN ALUMINIU 
6698 03 01 (Ø 76) 
EW08 00 03  
(Ø100 și Ø168)

PILĂ TRUSĂ DE SCULE 
PORTABILĂ
EW01 00 01 (220V) SAU
EW01 00 03 (110V)

SET CLEȘTE PENTRU 
FASONAT ȚEVI:
EW02 L1 00 (Ø 76)
EW02 L3 00 (Ø 100)
EW02 L8 00 (Ø 168)

1 - �Tăierea conductei: 
- introduceți conducta în cutterul pentru țevi 
- poziționați lama pe conductă 
- �rotiți cutterul în jurul conductei strângând 

totodată încet roata.

2 – �Debavurați și șanfrenați cu atenție marginile 
exterioare și interioare ale conductei cu o 
pilă.

Deschideți siguranța cu arc 
din partea frontală a mașinii, 
apăsând pe butonul de 
deblocare a fălcilor*.

Plasați fălcile în carcasă. Blocați în această poziție, 
închizând siguranța cu arc.

Crearea bordurilor pentru conducta tăiată de Ø 76, Ø 100 sau Ø 168

> >
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4

Ø 76 Ø 100 Ø 168

>

>>

>

PROCEDURĂ

Deschideți manual fălcile cleștelui și 
introduceți cât mai mult posibil țeava 
din inox în clește.

Eliberați fălcile. Apăsați piedica și 
presați tubul până când se aude o 
„pocnitură”.

Deschideți din nou fălcile pentru a 
scoate conducta. 
Poziționați capătul clemei lângă 
marcajul bordurii: veți evita 
suprapunerea în acest fel. 
Rotiți ușor conducta. 

Repetați operațiunea până când 
obțineți numărul exact de borduri 
pentru fiecare diametru.

Numărul de 
borduri

Important: NU SUPRAPUNEȚI BORDURILE!
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Ø 16,5
Ø 25
Ø 40

Ø 76
Ø 100
Ø 168

Ø 50 
Ø 63

Informații generale

Racorduri de îmbinare a țevilor și 
racorduri cu filet Transair®

Racordurile de Ø 16,5, Ø 25 și Ø 40 se 
fixeazăimediat pe conducta din aluminiu Transair®. 
Este suficient să introduceți conducta în 
racordpână la marcajul de inserție al conectorului. 

Inelul intern de prindere esteapoi fixat automat și 
racordarea este finalizată.

RACORD CU FIXARE INSTANTANEE CU INEL DE PRINDERE

Racordurile de Ø 50 și Ø 63 se fixează rapid pe 
conducta din aluminiu Transair® cu ajutorul unui racord 
cu inel de fixare care încorporează complet racordul în 
conductă.  

Racordarea se obține prin strângerea piuliței.

RACORD CU inel de fixare rapidă

Garnitură

Inel de fixare

Corp

Piuliță

Țeavă

Clemele de Ø 76, Ø 100 și Ø 168 se fixează 
instantaneu pe conducta din aluminiu Transair®.
Este suficient să poziționați conducta formată în 
cartușul Transair®, care are rol de etanșare.  

Închideți clema Transair® pentru a fixa racordarea și, în 
final, strângeți cele 4 șuruburi captive.

RACORD CU FIXARE RAPIDĂ CU CLEMĂ

Bosaj

Garnitură

Cartuș

Șurub captiv

Țeavă

Clemă
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V

1

1

1

2

2

2

1

1 2

2

3

4

4

5

5

3

V

INDICATORI
DE STRÂNGERE
PREASAMBLAȚI 

PENTRU
Ø 16,5
Ø 25
Ø 40

RACORDURI

Corpurile și piulițele racordurilor Transair® de 
Ø 16,5, Ø 25 și Ø 40 conțin marcaje vizuale 
importante. Acestea sunt reprezentate prin 
săgeți cu corp solid sau gol și arată cuplul optim.
La asamblarea racordurilor Transair®, piulițele 
sunt strânse la un cuplu prestabilitpe corpul 
racordului. 

Acest cuplu garantează etanșeitatea și 
siguranța fiecărui racord.
Înainte de a utiliza racordurile de Ø 16,5, Ø 25 
sau Ø 40, asigurați-vă că le-ați aliniat corect.

Nu este necesar să slăbiți piulițele înainte de a cupla racordurile de  
Ø 16,5, Ø 25 și Ø 40 la conducta din aluminiu Transair®.
A nu se schimba piulițele între ele.  
A nu se utiliza o piuliță la alt conector.
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1 2

Cuplare/decuplare

 

Este suficient să introduceți conducta în racord până la marcajul conexiunii. 
Pentru decuplare, deșurubați piulița cu o jumătate de rotație și scoateți conducta.

Conexiune

DECUPLARE

Demontare laterală: consultați pagina 84 din acest catalog.

NB – la utilizarea 
capacelor terminale 

(6625)

Lungimea de inserție este mai mare în cazul 
capacelor terminale decât în cazul celorlalte 
racorduri Transair®. Marcajul conexiunii ar trebui 
aplicat pe conductă cu ajutorul unui marker și al 
unei rulete de măsurare, utilizând următoarele valori:

• Ø 16,5: 39mm
• Ø 25: 42mm
• Ø 40: 64mm

Ø 16,5
Ø 25
Ø 40

Racorduri de îmbinare a țevilor și 
racorduri cu filet Transair®
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Ø 50
Ø 63

1 2

3 4

5 6

7

150 mm mini150 mm mini

150 mm mini
150 mm mini

Demontare laterală: consultați pagina 84 din acest catalog.

1 - �Deșurubați una dintre piulițele racordului și 
fixați conducta.

2 - �Poziționați cu inel de fixare în locașurile 
adecvate (2 găuri la capătul conductei). 
Poziționați cupla cu inel de fixare cu o 
singură mână.

3 - �Trageți piulița spre corp, care a fost poziționat 
anterior la capătul conductei, până ce se 
oprește lângă clema dublă.

4 - Strângeți piulița cu mâna.
5 - Conectați cele două conducte.

6 – �Finalizați asamblarea cu o jumătate de 
rotație folosind cheile fixe Transair® ref. 
6698 05 03.

7 - �Pentru decuplare, efectuați aceeași 
operațiune în sens invers.

CUPLARE

DECUPLARE
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Ø 76
Ø 100
Ø 168

1

3

5

7

2

4

6

8

Cuplare/decuplare

Pentru decuplare, efectuați aceeași operațiune în sens invers.

Conexiune

Consultați ghidul de asamblare

1 - �Glisați complet cartușul peste capătul primei țevi 
până la umăr.

2 - �Aduceți a doua țeavă și glisați-o până la umăr.
3 - �Poziționați clema peste ansamblul cartuș/țeavă.
4 - �Strângeți cu mâna șuruburile premontate cu aju-

torul unei chei imbus (6 mm pentru ø76 și ø100, 
8 mm pentru ø168).

5 - �Trageți de țevi complet înapoi, către exteriorul 
clemei.

6 - Strângeți șurubul clemei după cum urmează: 
     Cuplu minim de strângere: 10 Nm 
     Cuplu maxim de strângere: 40 Nm
7 - �Pentru etanșarea eficientă a clemei, strângerea 

clemei ar trebui efectuată alternând laturile cle-
mei, astfel cum se indică mai jos:

8 - �Verificați manual cu o cheie imbus dacă șuruburile 
sunt strânse corect.

Racorduri de îmbinare a țevilor și 
racorduri cu filet Transair®



81

 
RX 24 L1 63
RX 24 L3 63

6625 63 00

RX24 L1 40 
RX24 L3 40 
RA26 L1 40 

RX24 L1 40 
RX24 L3 40
RA26 L1 40

1 x RR01

1 x EW05 1 x RR01 1 x FP01 / FX01

1 x RA30 / RA31 1 x RR01

1 x RA25

1 x EW05

1 x EW06

1 x RR01

ø 76

1 x RX66 / RA66 1 x RR01

1 x RA30 / RA31

1 x RR01

1 x RX02 / RA02

1 x RX04 / RA04 3 x RR01

2 x RR01

1 x RR01

1 x VR02
N x EW06

1 x RA30 / RA31

1 x RA30 / RA31
N x EW06

6625 40 00 4092 40 00

RX24 L1 40 
RX24 L3 40 
RA26 L1 40 

Ø 100
Ø 100
Ø 168

Exemple practice

Schimbarea direcției  
cu un cot de 90°

 Diverse configurații de Ø76, Ø100 și Ø168

Schimbarea direcției  
cu un racord T

Cuplarea unei 
flanșe circulare 
și a unui racord

Cuplarea 
unui robinet fluture 

� Cuplarea  
unui 

capac

REDUCȚIE 

� Cuplarea unui 
furtun flexibil  
și a unei flanșe 

circulare

DOAR PENTRU rx24 l1 40 
rx24 l3 40 și RA26 L1 40. 

Folosiți un robinet 
cu bilă în locul unui 
dop pentru a închide 

orificiul de ieșire.
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